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Bauherr:Materialkonzept

Einstellhalle Ost - Wände / Stützen Variante
Telefon Nr.:

Auftrag Nr.

Projektleiter:

Massstab:

Plan Nr.

Datum Gez.Index Visum

24.11.2015 hrt

M. Stalder
061 317 63 89

208522000

A301

Sanierung

Einstellhallen Augarten Rheinfelden,  Waldhofstrasse 15 + 37, 4310 Rheinfelden

Credit Suisse Funds AG handelnd für
Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus
Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich

Totalunternehmer

Gruner Wepf AG, Zürich 
Thurgauerstrasse 56, CH-8050 Zürich
T +41 43 299 70 30     www.gruner.ch

Architekt

Gruner AG Ingenieure und Planer
Gellertstrasse 55, CH - 4020 Basel
Telefon +41 61 317 61 61
Fax +41 61 312 62 32
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Ausfahrt

Einfahrt

Ansicht Stützen Fahrbahngasse

Anstrich RAL 6002 Laubgrün / RAL 7032 Kieselgrau ( bis 60cm ab OK Boden )

Anstrich RAL 5010 Enzianblau / RAL 7032 Kieselgrau ( bis 60cm ab OK Boden )

Anstrich RAL 3020 Verkehrsrot / RAL 7032 Kieselgrau ( bis 60cm ab OK Boden )

Anstrich RAL 2009 Verkehrsorange / RAL 7032 Kieselgrau ( bis 60cm ab OK Boden )

Anstrich RAL 1023 Verkehrsgelb / RAL 7032 Kieselgrau ( bis 60cm ab OK Boden )

Anstrich RAL 8002 Signalbraun / RAL 7032 Kieselgrau ( bis 60cm ab OK Boden )

Anstrich RAL 1001 Beige / RAL 7032 Kieselgrau ( bis 60cm ab OK Boden )
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Bauherr:Materialkonzept

Einstellhalle Ost + West, Decke / Wände/ Stützen Variante
Telefon Nr.:

Auftrag Nr.

Projektleiter:

Massstab:

Plan Nr.

Datum Gez.Index Visum

24.11.2015 hrt

M. Stalder
061 317 63 89

208522000

A303

Sanierung

Einstellhallen Augarten Rheinfelden,  Waldhofstrasse 15 + 37, 4310 Rheinfelden

Credit Suisse Funds AG handelnd für
Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus
Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich

Totalunternehmer

Gruner Wepf AG, Zürich 
Thurgauerstrasse 56, CH-8050 Zürich
T +41 43 299 70 30     www.gruner.ch

Architekt

Gruner AG Ingenieure und Planer
Gellertstrasse 55, CH - 4020 Basel
Telefon +41 61 317 61 61
Fax +41 61 312 62 32

Bauherr

Totalunternehmer

Credit Suisse Funds AG handelnd für
Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus
Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich

N
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Gruner Wepf AG, Zürich 
Thurgauerstrasse 56, CH-8050 Zürich
T +41 43 299 70 30     www.gruner.ch

Gruner AG Ingenieure und Planer
Gellertstrasse 55, CH - 4020 Basel
Telefon +41 61 317 61 61
Fax +41 61 312 62 32
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Einstellhallen Augarten Rheinfelden

Waldhofstrasse 15 + 37, 4310 Rheinfelden

Sanierung

Plan Nr.

DatumIndex Gez.
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Aussparungen in Stahlträgern
Stahlbau

CAZ / 11.11.2015

Datum Index Gez. Ing. PL Änderungen / Ergänzungen

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN

ZUGEHÖRIGE LISTEN

ZUGEHÖRIGE PLÄNE

NUTZLASTEN
Treppen               ... kN/m²
Balkone                ... kN/m²

Decken (Wohnungen)                 2kN/m²
Decken (Aussenflächen)             ... kN/m²

NPK A NPK B BE1WD NPK C NPK D NPK E NPK F NPK G
C 20/25 C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 30/37
XC1 (CH)
XC2 (CH)

XC2 (CH)
XC3 (CH)

XC3 (CH) XC4 (CH)
XF1 (CH)

XC4 (CH)
XD1 (CH)
XD2a (CH)
XF2 (CH)
XF3 (CH)

XC4 (CH)
XD1 (CH)
XD2a (CH)
XF4 (CH)

XC4 (CH)
XD2b (CH)
XD3 (CH)
XF2 (CH)

XC4 (CH)
XD2b (CH)
XD3 (CH)
XF4 (CH)

Dmax 32
Cl 0.10
C 3

Dmax 32
Cl 0.10
C 3

Dmax 32
Cl 0.10

Dmax 32
Cl 0.10
C 3

Dmax 32
Cl 0.10
C 3

Dmax 32
Cl 0.10
C 3

Dmax 32
Cl 0.10
C 3

Dmax 32
Cl 0.10
C 3

nein nein nein mittel hoch mittel hoch
0.65 0.60 0.50 0.50 0.50 0.45 0.45

WD-Prüfung
nach SIA 262/1

- Innenwände
- Deckenplatten
- Streifenfundamete

- Innenwände
- Deckenplatten
- Bodenplatten
- Aussenwände

- Fundamente
- Bodenplatten
- erdberührte
  Aussenwände

- Fundamente
- Bodenplatten
- Aussenwände
- Stützmauern

- Aussenwände
- Rampe
- Stützmauern

- Aussenwände
- Aussenrampe
- Fundamente
- Bodenplatten

- Aussenwände
- Rampe
- Stützmauern
- Bodenplatten

- Aussenrampe
- Parkdecks
- Brückenteile

na
ss

/tr
oc

ke
n

tro
ck

en

na
ss

BETONQUALITÄT
Beton nach SN EN 206-1
Druckfestigkeitsklasse
Expositionsklassen

Nennwert Grösstkorn
Klasse des Chloridgehaltes
Konsistenzklasse
Frost-Tausalz-Widerstand
max. W/Z-Wert
Bemerkungen
Beton für:

C 3
nein
0.55

Stampfmörtel PC400
40 mm

geschützt, trocken, innen :
bewittert, erdberührt, nass :

Aussenwände erdberührt, nass :
30 mm

Aussenwände innen, trocken :

40 mm
BEWEHRUNGSÜBERDECKUNG (cnom [mm]):

30 mm

Decke innen, trocken :
Decke erdberührt, nass : 40 mm

30 mm

Bestehend
Stahlbau S355

BAUTEILE

BEMERKUNGEN
- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu kontrollieren,

allfällige Differenzen sind der örtlichen Bauleitung sofort zu melden.

101   Halle West, Übersichtsplan Stahlbau
102   Halle Ost, Übersichtsplan Stahlbau

CAZ

A

A 11.11.2015

11.11.2015 CAZ NAU SLL Ergänzungen am Titelblatt

fusa

1:10 / 20

NAU SLL27.11.2015 B fusa Diverse Anpassungen der Stahlträger im Bereich Leitungsdurchführung
NAU SLLfusaC03.12.2015 Anpassung Position Ankerstangen
NAU SLLfusa15.12.2015 Anpassung Träger Bereich Fahrbahngasse / Durchfahrtshöhen entfallen

D

D

15.12.2015

D
H/B = 594 / 500 (0.30m²) Allplan 2015

Ansicht, 1:10
Bereich Fallrohr Detail 1, 1:10

Ansicht, 1:10
Bereich Betonstütze Schnitt, 1:10

Bereich Fahrbahngasse 
HEM 260 verstärkt (212Stk.)

Ansicht, 1:20
Bereich Leitungsdurchführung

Schnitt, 1:10
Bereich Fahrbahngasse / Fernwärmeleitungen 

HEM 260 verstärkt (4Stk.)

60 / 53

Einstellhallen Augarten
Sanierung

Auftraggeber:
Credit Suisse Funds AG, 8045 Zürich

Standort:
Waldhofstrasse 15 + 37, 4310 Rheinfelden

Bearbeitungszeitraum:
2015 - 2017

Dimensionen:
BGF = 24'000 m2

Anzahl Parkplätze: 880 Stk.  

Unsere Leistungen:
Gesamtleitung als Totalunternehmer
Architekturplanung
Bauleitung
Baustellensicherheit
Tragwerksplanung
Haustechnikplanung
Brandschutz

Bausumme:
CHF 10 Mio.

Projektbeschreibung:
Im Jahre 1973 wurde in Rheinfelden die
Überbauung  Augarten mit 1000 Wohneinheiten in
Form von Einfamilien- und Reihenhäusern sowie
einigen Mehrfamilienhäusern erstellt. Zu diesem
Komplex gehören die zwei Einstellhallen Ost und
West mit insgesamt 880 Abstellplätzen, die unter
einem Teil des Areals angelegt sind.
Als Grundlage für die Massnahmen zur
Erdbebenertüchtigung wurde eine
Zustandsanalyse der beiden Einstellhallen in
Auftrag gegeben, welche sowohl das Tragwerk,
als auch die vorhandenen haustechnischen
Anlagen betrachten sollte. Die Analyse zeigte,
dass neben der statischen Ertüchtigung auch eine
Sanierung der Kanalisationsleitungen unter der
Bodenplatte erforderlich war.
Ziel des Projekts war die Sanierung der beiden
Einstellhallen verbunden mit einer Erhöhung der
Tragsicherheit sowie statischen Massnahmen an
der Tragstruktur, um die Durchstanzgefahr bei
Decken und Fundamenten zu minimieren. Neben
der Erdbebenertüchtigung wurden auch
Brandschutzertüchtigungen vorgenommen.
Parallel dazu fand eine Sanierung der
Kanalisationsleitungen statt.

Situationsplan Überbauung Augarten mit den Einstellhallen Ost und West

Grundriss Einstellhalle Ost, FarbkonzeptStatische Massnahmen Tragstruktur

Einstellhalle
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